ANMÄLAN GASOLHANTERING

Anmälan till Räddningstjänstförbundet  i Lysekils och Munkedals kommun om hantering av gasol vid publik verksamhet under begränsad tid. 
Anmälan sker i enlighet med Förordningen om brandfarliga varor 1988:1145 och är avgiftsfri.

Datum _____________
Anmälare


Platsen för försäljningsstället


Dagsmängd gasol på förbrukningsstället



Ansvarig föreståndare på förbrukningsstället, (om annan än anmälaren)

Kontrollpunkterna i checklistan på sidan 2 skall följas och iakttagas i tillämpliga delar.


           Anmälares underskrift


                    Föreståndares underskrift

Hanteringen får inte påbörjas innan anmälan bekräftats.

  Bekräftelse på anmäld gasolhantering

  Ankom räddningstjänsten (instämpel)

 Anmälan gäller fr.o.m. _________ t.o.m. ________

                RÄDDNINGSTJÄNSTEN



Denna bekräftelse skall förvaras och kunna uppvisas på hanteringsplatsen.

Sida 1

Kontroll och checklista vid hantering av GASOL i samband med festivaler, marknadsplatser, sportarrangemang  och liknande tillställningar.


Sida 2
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Övrig info till anmälaren.

Här följer några utdrag ur Statens räddningsverks enhet för brandfarliga och explosiva varor
föreskrifter och rådtext 1997:3 gällande tillfällig hantering.

Maximal mängd som får hanteras på varje försäljningsställe är 60 liter.

Vanliga flaskvolymer:   gasolflaska 
2012 = 5 liter

P6   = 14 liter

P11 = 26 liter

P19 = 45 liter

P45 =108 liter
SÄI FS 1997:3

1.6 Tillstånd ersatt med anmälan vid publik verksamhet under begränsad tid

Tillstånd behövs inte för hantering av brandfarliga gaser och vätskor vid publik verksamhet
under högst två (2) månader.
Hanteringen skall dock vara anmäld till räddningsnämnden i god tid.
Föreståndare skall vara utsedd på samma sätt som anges i 36 och 37 §§ förordningen om brandfarliga och explosiva varor.
Uppgift om föreståndarens namn skall framgå av anmälan till räddningsnämnden.

Rådtext
Kommentarer till 1.6

Med uttrycket "publik verksamhet under begränsad tid" avses mässor, festivaler, marknader, sportarrangemang och dylikt.
Vid anmälan kan räddningsnämnden (RN) kontrollera att tillämpliga föreskrifter är uppfyllda. Sökanden bör i förväg få ett exemplar av kontroll och checklista.

Med uttrycket "i god tid" menas i regel minst två veckor.

Fullständigt namn	Telefon








Utdelningsadress	Postadress











Vid varje försäljningsställe får max 60 liter gasol samtidigt hanteras.


Mängd över detta kräver tillstånd enligt SÄI FS 1997:3








Antal flaskor		Typ		


	P





Datum som hanteringen kommer att pågå


	Fr.o.m. 		T.o.m. 





Fullständigt namn	Telefon








Utdelningsadress	Postadress




















Föreståndare skall finnas för varje förbrukningsställe som ser till att nedanstående följs i tillämpliga delar.


Hanteringen och föreståndare skall skriftligt anmälas till räddningstjänsten.��


Gasolen skall transporteras med tätpropp och skyddskåpa.


Gasflaskorna skall förvaras stående och stadigt uppställda på väl ventilerad plats och skyddade�mot obehöriga


Väl synlig föreskriven varningsskylt skall finnas på varje tält, stånd eller anordning där gasol hanteras om inte behållaren är väl synlig. 


Endast dygnsbehovet av gasol får finns på förbrukningsstället. �(Större mängd än 60 liter kräver tillstånd)��


Automatisk omkopplare mellan gasolflaskorna bör finnas vid större gasförbrukning så att flask-byte undviks under pågående verksamhet.


Finns slang mellan flaska och reduceringsventil skall denna vara försedd med slangbrottsventil eller slang av stålarmerad typ.


Om portabel utrustning används där flaskor och värmeapparat står på samma vagn skall tillses att tillräcklig ventilation finnas runt flaskorna och att dessa inte utsätts för onormal uppvärmning.


Om gasol tas ur flaskan utan reduceringsventil skall utrustningen vara avsedd för detta.��


Gasslangen skall vara avsedd för gasol och får inte var längre än 2 meter.


Är slang och rörledningar skyddade mot åverkan?


Är ev. rörledningar märkta på föreskrivet sätt?


Gasanläggningen skall visas vara tät med manometer, bubbelindikator eller såpvatten.��


Står spisen under ständig övervakning? Har övriga förbrukningsapparater tändsäkring ?


Tändsäkringar till förbrukare får under inga omständigheter vara satt ur funktion


Är avståndet mellan gasolbrännare och ovanför beläget brännbart material, såsom skåp�hylla eller tältduk, minst 0,5 meter? Är det i sidled minst 0,2 meter? �Om inte har räddningstjänsten medgivit detta ?


Är den allmänna ordningen tillfredställande?��


Har gasolföreståndaren nödvändiga kunskaper om förbrukningsapparaternas drift och skötsel �samt gasolens risker?


Stängs alltid flaskventilen dagligen efter arbetets slut eller vid längre uppehåll ?


En handbrandsläckare med en släckmedelsvikt av minst 3 kg, typ BC eller ABC (tidigare BE – ABE) pulver eller kolsyra skall finnas på varje plats där gasol hanteras. �Är släckaren lätt tillgänglig och märkt enl. EU-standard?








